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~Prevederile din prezentul capitol se referd la lucrariie de zugravelile interioare si exterioare

Generalitaf)

verificarea calitatil suportului pe care se aplica zugravelile, se face in cadrul verificari executarii
acestul suport (lencuieli, zidari, gletur), elemente de lamplarie, instalalii).

Este interzis a se incepe execularea orcaror lucrdn de zugraveli sau placeje, Tnainle ca
suportul sa i fost verifical de catre seful punclului de lucru, privind indeplinirea conditiilor de calitate.

Verificarea calitdlii zugrévelilor se face numai dupd uscarea lor completd si are ca scop
principal depistarea defectelor care depésesc abaterile admisibile in vederea efectudrii remedierilor si a
eliminari posibilitalii ca aceste defecte s& se repete in conlinuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, este necesar a se verifica daca au fost executate si
receplionate toate lucrarile destinale a le proteja (invelitori, streasind) sau a caror execulie ulterioars ar
putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie) precum si daca au fost montate toate
piesele auxiliare (dibluri, console, superti pentru obiecte sanitare sau elemente de incalzire),

Canducatoru! tehnic al lucrarii trebuie s& verifice foate materialele Inainte de a fi introduse in
lucrare.

Materialele trebuie liviate cu certifical de calitate care s confime ca sunt corespunzatoare
normelor respective:

Fe parcursul executdni lucrarilor esie necesar a se verifica respectarea tehnologicd de
execulie, prevazutd in prescriplii fehnice, ufiizarea refetelor §i amesiecurilor indicate. precum si
aplicarea straturilor succesive in ordinea i la intervalele de timp prescrise.

Se va urmari aplicarea masurilor dr proteclie impotriva uscarii bruste (vant insorire), spalari
prin ploaie sau inghel.

veriiicarile ce se efeclueaza Ia terminarea unei faze de lucrar se fac cel putin cate una la
fiecare 200 mp.

La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificar, dar cu o
frecventa de minim 1/5 din frecventa precedents

Verifican pe faze de licran

Frin examinarea vizuala se verifica urmatoarele:

a. corespondenta zugraveliior interioare i exterioare cu prevederile din proigcl si Cu
eventualele dispozifii ulterioare; |

b. aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa (culoare uniforma, fara pete. scurger, stropi,
basgici i cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinele);

Urmele de bidinea sunt admise numai daca nu se vid de I3 dislantade 1 m.

Nu se permit corecturi sau retusuri locale. Pe suprafelele stropife, stropii frebuie s3 fie uniform
repartizali;

Aderenia zugravelilor interioare st exlerioare se constald prin frecare bsoara cu palma de
perele. O zugraveala nu trebuie 53 se ia pe palma prin frecare.

Normative privind executarea lucrarilor de zugraveala, vopsitorii
C.18M1983 - Normativ pentru executarea lucrariior umade.
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C.16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros 2 lugranior de constructii
si a instalatiilor aferente.

C.3/1976 - Normativ pentru executarea lucrérilor de zugraveli sl vopsitorii.

Ordin M.C.Ind.1233.D/80 - Norme de protectia munci In activitatea de construct -montaj

STAS 1456/1980 - Var pentru constructii

Receptia lucrarilor de zugraveli se va realiza prin respectarea C56/86

intocmit :
arh. Dan TINCU...
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VOPSITORII

Prevederile din prezentul capitol se referd |a lucririle de zugravelile intericare si exterioare.

Generalitalj

Verificarea calitalii suportului pe care se aplica zugravelile, se face In cadrul verificarii executari
acestui suport (tencuieli, zidaril, gleturi, elemente de tamplane, instalafji).

Este interzis a se Incepe execularea oricéror lucran de zugrdveli sau placaje. inainte ca
suportul 5& fi fost verificat de catre seful punctului de lucru, privind indepiinirea conditiilor de calitate

Verificarea calitdli zugravelilor se face numal dupa uscarea for completd si are ca SCOp
principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectudril remedierilor si @
eliminarii posibilitalii ca aceste defecte sa se repete in conlinuare.

Inainte de iniceperea lucrariior de Zugraveli, este necesar a se verifica daca au fost execulate §i
receplionale loale lucrarile destinate a le proteja (inveliton, streasind) sau a caror execulie ulterioara ar
putea provoca deteriorarea lor (Conducte de nstalabl, tamplanie) precum si daca au fost montate toate
piesele auxiliare (dibluri, console, suporti pentru obiecte sanifare sau elemente de incalzire).

Conducatorul tehnic al lucrdrii trebuie sa venfice toate materialele inainte de a fi Introduse in

lucrare
Materialele {rebuie livrate cu cerlificat de calitate care s3 confirme ¢d sunt corespunzatoare

normelor respective.

e parcursul executani lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologics de
execulie, prevazutd in presmpgu tehnice, utilizarea refetelor si amestecurilor indicate, precum si
aplicarea straturilor succesive Tn ordinea gi la intervalele de timp prescrise.

Se va urmar aplicarea masurilor dr protectie |ﬂ1pﬂtﬂva u&cﬂnl bruste (vant, insorire), spalar

prn ploaie sau inghet. =

Verificarle ce se efeclueaza la terminarea uaéj faze' ﬁe I@ﬁﬁﬁ&{ﬁﬂ cel pulin cate una la
fiecare 200 mp. T

La receplionarea prefiminara se efaﬂtueazq HIFEE! d“wﬁfre ﬁﬂ#ﬂ'@u& aﬂelﬁagl verificar, darcu o
frecventa de minim 1/ din frecventa precedents. ! gy L T

'.' s 1 :.;,3] hagod |
Verficari pe faze de lucrar e /;/ : "' ) .;:e"‘
Prin examinarea vizuald se verifics umat::i:arelg‘ [, }" e

& corespondenta zugravelilor interioare i &g!ﬁﬂ&ar& E‘;g mr&ﬁﬁr&nfﬂ din proiect si cu
eventualele dispozilii ulterioare: R

b. aspectul suprafefelor zugravite in culori de apa (culoare uniforma, fara pete, scurgeri, stropi,
Dagici §1 cojiri, fire de par, urme de pensule sau bidinelej;

Urmele de bidinea sunt admise numai daca nu se vad de ladistanta de 1 m.

Nu se permit corecturl sau refusuri locale, Pe suprafelele stropite, stropii trebuie s3 fie uniform
repartizall.

Aderenia zugravelilor interipare si exterioare se constata prin frecare Ugoara cu palma de

perete. O zugréveald nu trebuie 52 s¢ ia pe palma prin frecare,

Normative privind executarea lucrarilor de zugraveald, vapsitorii

C 18/1983 - Normativ pentru executarea lucranlor umede.

C.16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructi
$! a instalafiitor aferents,
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C.3/197¢ - Normaliv pentru executarea lucrarior de zugraveli si vopsitonii.

Ordin M.C.Ind.1233.0/80 - Nerme de protectia muncii in activitalea de construclii-montaj,

STAS 146/1980 - Var peniru constructii

Receplia lucrarilor de zugraveli se va realiza prin respectarea C56/85 caiet X
VOPSITORI

Prevederile din prezentul capitol se refera atat la lucrarile de vopsitorii exterioare aferente
invelitorii, pazilor de lemn, streginii 5i tBmplariel cat si la cele interioare

Vopsiteriile fiind lucran ce raman vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi
verificatd oricand, chiar dupa ferminarea mlregulu: obiect si In consecintd nu este necesar a se incheia
procese verbale de lucrarn ascunse.

Verificarea calitafii suporiului pe care se aplica vopsitariile, se face in cadrul verificari executarii
acestui suport (elemente de tamplarie). Este interzis a se incepe executarea oricaror lucran de vopsitoril
inainte ca suportul 84 fi fost verificat de catre seful punctulul de lucru, privind indeplinirea conditiilor de
calitate.

Verificarea calitafi vopsitoriilor, se face numai dupa uscarea lor completa si are ¢a SCOp
principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectudrii remedierilor Sia
egliminarii posibilitatii ca aceste defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitoni, este necesar a se verifica daca au fost executale si
recepionate loate lucrarile destinale a le proteja (invelitoare, sireasing, linichigenie) sau a caror
execufie ultericara ar putea provoca deleriorarea lor (conducte de instalalil, t3mplérie) precum si daca
au fost montate loate piesele auxiliare {dibluri, console, suporti).

Conducatoru! tehnic al lucrarii trebuie 53 verifice toate materialele inainte de a fi introduse n
lugrare.

Materialele trebuie livrate cu cerifical de calitate care sa confirme c& sunt corespunzitoare
nermelor respective.,

Pe parcursul executan lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie
prevazuld in prescriplii tehnice, Ulilizarea refetelor si amestecurilor indicate, precum sl aplicarea
straturilor succesive in ordinea §i la intervalele de timp prescrise

Se va urman aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (vant, insorire), spalan
prin ploaie sau inghet.

Verificarile ce se efectueaza la terminarea unei faze de lucrdn se fac cel putin céle una la
fiecare 20 mp. |

La receplionarea preliiminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o
frecventa de minim 135 din frecventa precedenia,

Inginte de inceperea verificarii calita vopsitonilor se va controla mat intdi daca la vopsitoriile in
ulei s-a formal o peliculd rezistenta, Constatarea se face prin ciocanirea vopselei cu degetul in ma
multe puncle,

Prin examinarea vizuald se verifica aspectul vopsitorillor, avandu-se Tn vedere urmatoarele:

a. suprafala vopsita cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte acelasi ton de culoare,
aspect {lucios sau mat} dupa cum se prevede in proiect sau in mostre stabilite.

Vopseaua de orice fel trebuie 53 fie aplicatd pana la "perfect cural’, aducad s3 nu prezinte
straturi stravezil, pele desprinderi, cule, basici, scurgen, lipsuri de bucati de peliculd, crapaturi, fisuri -
care pol genera desprinderea stratului, aglomerari de pigmenti, nereqularitati cauzate de chituire sau
gietuire necorespunzatoare, urme de pensuld sau urme de vopsea insuficient frecata la preparare.

b. La vopsitoriile pe tdmplarie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea &
supratefelor de lemn sau metalice {chiluite si slefuite in prealabil),

¢. Nu se admil pete de moriar sau Zugréveala pe suprafete vopsite.

d. Inainte de vopsirea suprafetelor. vor fi verificale daca au fost pregéilie corect prin curatire..
slefuire, chituire a rosturilor, etc.
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€. Se va verifica inainte de vopsire, daca suprafetele au fost corect pregalite prin curatire

Mormiative privind executarea lucrarilor de vopsitori:

-C.3 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

-Ordin M.C.Ind.1233.0/80 - Norme de prolectia muncii n activitatea de constructi-monitaj.
Receplia lucrarilor de vopsitorii se va realiza prin respectarea C56/86 caiet X|

Intocmit :
arh. Dan TINCU
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~ Prezentul indry rﬁ?r'*éél&i&ila’ﬁandiﬁiie tehnice pentru executarea si receplionarealucrarior de
lencuiell obignuile (umede) si a tencuielilor subiiri (fratamente), interioare siexterioare, apiicate manual
gau mecanizat pe suprafele de zidarie de cardmida sau de befon la cladin social culturale

Prevederni comune

Tencuielile find lucrari destinate de reguld sa ramana vizibile, calitatea lor din punct de veders
al aspectului poate fi verificata orcand, dupa terminarea Intreqului obiect.

Inainte de execufia tencuielilor este necesar a se verifica daca au fosl receplionate toate
lucrarile ce urmeazéd a fi protejate sau lucran care prin execulie ulterioara ar provoca deleriorares
lencuielior {invelitori, conducle de instalatii, tamplarie pe toc). Se va verifica daca odatd cu executja
reparaliilor au fost montate loate piesele necesare fiecarei 3mplarii sau instalatilor (ghermele, praznuri,
suportl, caltare, efc.).

Materialele pot fi infroduse in lucrare daca s-a verificat in prealabil de catre conducélorul tehnic
at lucrarii ca acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care s3 confirme ca sunt corespunzatoare cu
normele respective

Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica dacd se respecta tehnologia de axeculie,
utilizarea fipului si compoziliel mortarului i aplicarea straturilor succesive fard depasiri de grosimi
maxime. Se vor {ua masuri impoltriva uscari rapide (vant, insorire), spalari de ploaie sau ingheturi.

Rezultatele incercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conducatorulyl
tennic al lucrarii in termen de 48 de ore de la incercare.

In toate cazurile In care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisa, se va anunla
beneficlarul lucrarii peniru a stabili daca tencuiala poate fi acceptats.

Aceste cazun se inscriu in registrul de procese verbale de lucréri ascunse si se vor mentiona in
prezentarea ce se preda comisiel de receplie preliminard; aceasta comisie va hotari definitiv asupra
acceptan tencuielii lespective.

PRESCRIERI GENERALE.

 Tencuielile umede obisnuite se executd cu mortare preparate pe sanfier. in centrale sau
stalii de prepararea a morlarului, conform instruciunifor tehnice pentru stabilirea compoziliel
siprepararea mortarelor de zidare si lencuiald, indicativ €17 - 82 iar tencuielile subitiri
(ratamenteie) se executa cu morare preparate in cantitatl mici la locul de lucru sau cu paste
gatapreparate, liviale in bidoane.
MATERIALE
Materialele prevdzute wvor avea caracterislicile  tehnice conform  standardelor s
normelor specifice in anexa |.Bul C4/84 pag. 75
CLASIFICAREA TENCUIELILOR
Tipurile de tencuiell prevazute in prezentul indrumar se clasifica dupa urmatoarele eriterii
Dupa pozitia lor in constructii;
-Tencuiel interioare, executate in interiorul cladirilor pe pereli sau lavane:
-Tencuieli exterivare. sau de fajadd, care acopera suprafelele exterioare ale peretilor
-Dupa natura suprafefei pe care se aplica -
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-Tencuieli pe suprafete de cardmidd, care se executd in mod obisnuil in doud siratur
(grund §i tinci-strat vizibil) ;
-Tencuiel obignuite, la care suprafata tencuielii este mai nelezita (drisculf) urmand a
primi firisajul definitiv prin zugraveli sau tapete
La randul for, tencuielile obisnuite se impart in :
lencuieli brute, alcaluite din morar de var gras cu sau fard adaos de ciment netezit in
stare bruta; se inlrebuinteaza la interior in pivnite, depozite, in poduri, iar in exterior 1a calcane:
-lencuiel dniscuite, netezile cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (timi),
acesla se aplica pe perefl i lavanele cladiior de locuit $i cladirior social culturale. precum si pe
suprafelele prevazule ca suport pentru hidroizolatii;
-lencuieli sclivisite, 1a care stratul vizibil se netezeste cu dnsca de ofel, fiind executate numai dintr-o
pasta de ciment in care se pot adauga In unele cazuri si anumite materiale hidrofobe:
-lencuiell gletuite, la care stratul vizibil se executd dintrun strat sublire de pastt de Ipsos
§i cu var cu adaos de ipsos bine netezit cu drigca de glet; se intrebuinteaza mai des [a interior (laperefi
$t tavane), in incéperi in care se cere un finisa) de o calitale superioara; suprafelele intericare ale
perelilor care se vopsasc cu vopsea de ulei, alchidal efc., se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.
CONDITII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARELE DE TENCUIALA

- Domeniul de utilizare al diferitelor tipuri de marci de mortare pentru tencuieli exterioare |
interioare inclusiv dozajele uzuale ale mortarelor, se vor stabili de fa caz la caz in functie de structura
perefiior pe care se aplica, in conformilate cu prevederile din Instructiunile tehnice C 17 -82.
- Perioadz maxima de utiizare a mortarelor din momentul preparani lor, astfel ca ele 53
poata fi utilizate in bune condilii, variaza in functie de natura liantului, astfel:
- la mortarele de var pana la 12 ore;
- la mortarele de ipsos - var, pana la 15 minute;
- la mortarele de ipsos-var ( cu Intérzietor de priz3) pan& la o or3;
- la mortarele de ciment si cimenl - var, pana la o ord.
- Consistenta mortarelor se va stabii in raport cu felul lucrarilor St cu suprafata pe care
se aplica $1 sa corespunda urmatoarelor taséri ale conului etalon:
- pentru sprit, in cazul aplicarii mecanizate a mortarelor, 12 cm:
- pentru spril, n cazul aplicarii manuale a mofareior, 8 cm:
- pentru smir, in cazul aplicari manuale, 5 .. T em:’
- pentru grund, In cazul aplicari manuale. 7 ... B.cm, iar in cazul aplicani mecanizate, 10 -12 cm:
- pentru stratul vizibil, executat dm mortar care contine ipses, 9 ... 12 cm:
- pentru stratul vizibil, executal din mortar fard ipsos, 7 . 8 cm:
- Pentru. execularea tencuielilor sublii (de 5 mm grosime) pe suprafetele nelede de
beton, in medii umede, se vor ufiliza mortare pe baza de polimeri preparate conform indicatiilor
din anexa ll.
CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR

Controlul si pregatirea stratului suport.
- Pentru execularea unor tencuieli de buna caltate, se va efectua in prealabil un control
al suprafetelor care urmeaza a fi tencuite
- La inceperea lucrdnlor de lencuieli frebuie sa fie terminate toste lucrarle a caror
executie simultana sau ulterioara ar pulea provoca deteriorarea lencuielilor,
- Suprafetele  suport pe care se aplica tencuielle frebuie sa fie curate fard urme de
norol, pete de grasimi elc., suprafetele din plasa de rabil trebuie sa aibe plasa bine intinsa si sa
hielegata cu mustati de s3rm3 zincata.

Pentru o buna aderenta a tencuieliior, suprafetele pe care se aplica trebuie sa fie plane
si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. Abaterile mai mari decat cele admisibile sevor
rectifica.
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- Suprafetele peretilor inferion si ale favanelor de beton care se executa in cofraje de inventar cu fete
netede nu se vor tencui, ci se vor pregali doar pnn chituire cu mortar de ciment i
misip fin ¢a ulterior sa fie finisate direct cu compozitii corespunzatoare de paste subiirl, tapele elc

Pe suprafetele perelilor din cladidle care au in  mod permanent umidilati  relative
interioare peste 60%; se vor lua masur pentru impiedicarea acumularii progresive a umiditati
provenite prin condensarea vapariior; bariere contra vaporilor, stratul de aerare, sau veniilare.
Pentru realizarea aceslora se vor avea in vedere si prevedenle din Normativul peniry proiectarea si
executarea hidroizolatiilor din maleriale bituminoase la lucrariie de constructii, Indicativ C 112/90.
Tencuielle find lucrari destinale - in general a ramane vizibile- calitates lor din punct
ge vedere al aspectului poate fi venficata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect &i in
consecinta nu esle necesar a se incheia procese verbale de lucrar ascunse.

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de fencuire inainte ca suportul - in
intregime sau succesiv pentru fiecare portiune ce urmeaza a fi tencuita - sa fi fost verificat s
receptionat confrom instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.

Verificarea calilalii fencuielilor are c¢a scop principal depistarea defectelor care
depasesc abaterile admisibile, Tn vederea efectuarii remedierilor,

Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli, esle necesar a se verifice dacd au fost
execulat si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori. plansee elc.) sau a
caror execulie ulterioara ar pulea provoca deleriorarea lor (de exemplu : conducte pentruinstalati,
tampldrie etc.} precum si dacd au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele praznuri, suporti,
coltare elc,).

Toate malerialele si semifabricatele (de exemplu : morlarele preparate centralizal) nu
pot fi introduse in lucrare decdl daca, in prealabil, s-a verificat de catre conducatorul tehnic al
lucrarii ca au fost livrate cu cerificate de calitate, care sa confirme livrarea cu cerificate de calitate, care
sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe parcursul lucrérii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de execulie, ulilizarea tipulul
$! compozitiel mortarului si aplicarea straturiior succesive fara depasiri de grosimi maxime. Se vor lua
masuri impotriva uscaril rapide (vant, insorire), spalan de ploaie sau inghetur,

Rezultatele incercariior de control ale epruvetelor de maortar trebuie comunicate conducatorului tehnic al
lucrani in termen de 48 de ore de la incercare.

In toate cazurile in care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisa, se va anunia beneficiarul
lucrérii pentru a stabili dacs tencuiala poate fi acceptata.

Aceste cazuri se inscriu in regisirul de procese verbale de lucrari ascunse si s& vor mentiona n
prezeniarea ce se preda comisiel de receplie preliminara; aceasta comisie va holari definitiv asupra
acceptari tencuieli tespeciive

Verificarea pe faze de lucran se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor verificar la fiecare zona
reaparata in parle.

a. - rezitenia moriarulul;

b. - numarul de straturi ce se aplic si grosimile respective:

¢. - aderenta la suport infre doué straturi

d. - planeilatea suparurilor si liniaritatea muchiilor:

e. - dimensiunea, cahtatea 5i pozilia elementelor decarative(solbancurl, nuturi gtc.).

Acesle verificari se efeciueaza inainlea zugravelilor sau vopsitoriel, iar rezultatele se inscriu in registre
de procese verbale de lucran ascunse.

Verificarea calitalii suportului pe care se aplica tencuiala se face odata cu verificarea acestui su porl.
Este absolul interzis a se aplica lencuiala peste suporti ce nu au fost receptionati conform instruciiunilor
specifice

ABATERI ADMISE LA LUCRARILE DE TENCUIEL



Executarea trasarii suprafetelor de tencuit
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DENUMIREA DEFECTULUI TENCUIALA | TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA
BRUTA DRISCUITA GLETUITA FATADE
1 2 3 4 5
Umfiaturi, ciupituri, impusca- Maximum | Nu se admit Nu s& admif Nu se admit
turi, fisuri, lipsur la glafurile una panaia
ferestrelor, la pervazur, plinte, | dom® 1 m?
obiecte sanitare |
Zgrunluri mari (pana la max. | Maxim doud | Nu se admit | Nu se admit Nu se admil
3 mm), basici sl zgarietun la 1 m?
adanci, formate [z driscuire la
stralul de acopenre I
Neregularitali ale suprafetelor Nu se venfica | Maxim doud Maxim doua Maximum
verificate cu dreptarul de 2 m neregulantali nereguiantal | 3 mmanerequ-
lungime in orice direc- in orice direc- | lanitali in ori-
fie avand tie avand ce directie
adancimesa adancimea ‘avand adanci-
sau inallimes sau indliimea | mea sau indl-
pana la 2 mm panalatmm | (imeapandla
| ) 3 mm
Abateri de la verficala Minimum La tenculel Pana la Maximum
admis pentru | interpare T mmaim si 2mmal m si
ele max. Immaim maximum maximum
(5! max. toatd indlimea | 20 mm pe
30 mmatoata incaperi toala indliimea
ingltimea ca- cladirii
= merei)
La lencuieli
exlerioare
maximum
2mmal m
(8! maximum
20 mm la toa-
ta inallimea
= cladirilor)
Abateri fafa de onzontala a Nu se verifica | Maximum Panala ' Nu se verifics
tencuielilor tavanelor 1T mmal msil Tmmam s
max. 3 mm maximum
de la o faturd 2 mm intr-g
| laalta incapere _—
Abaten fala de orizontala sau Maximum Panala Pana la Panala
verlicala a unor elemente ca: cele admise Tmmaim si Tmmaim i Zmmaim si
intranduni, glafuri, pilastr, pentru maximurm | maximum maximum
muchil, braie, comise, solban- glemente 8mmaelem. | 2mm petoatd | Smm pe inal-
cun, ancadramente inditimea sau limea unui
] lungimea eta]
Abaten fald de raza la | Nuseverifics | Panala 5mm Pana la bmm Fana la 6 mm
suprafetele curbate
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Dupa controlul si pregafirea  stratului suport se va exccuta trasarea suprafelelor. La
efectuarea trasérii prin diferite metode: cu repere de martar, scoabe metalice sau sipct din lemin, sau cu
repere metdiice de invenlar, se va verifica modul de fixare a acestor repere. asa incat sa se obtina un
strat de moriar cu grosimea stabilita.

Pe suprafelele exterioare ale peretilor (fatadei) trasares se va executa m acefasi mod ca si pe
suprafelele interioare ale peretilor, nsa pe toata in altimea cladirii. In mod obiigatoriu, se vor
fixa repere de {rasare la loate collurile fatadei, precum si pe suprafetele dintre golurile ferestrelor
In cazul utilizarii reperilor (stalpiscrilor) de mortar acestia se vor executa din acelasi mortar din care se
executa grundul, lalimea stalpisorilor de mortar va fide 8 ... 12 cm, pentru mortarele de var-cimen! sau
de var, si de 2,5 ¢m pentru mortarele de ipsos.

Executarea amorsaril
Suprafetele de belon si ale zidadiior de piatra vor fi in preaiabll stropite cu apa, apoi
se va face amorsarea prin stropire cu un spril care se aplica in grosime de 3 mm, compozitia spritului
peniru amorsarea acestor suprafete, va fi un amestec de ciment si apa (lapte de ciment),

Suprafetele perefilor din zidarie de c3ramidd wvor fi In prealabll sfropite cu apa si
eventual vor fi amarsate prin stropire cu mortar fluid in grosime de maximum 3 mm care va avea aceias
compozilie ca a amortarului pentru stratul de grund

Amorsarea susprafetelor, tavanelor din sipci si trestie, s& va face prin stropire cu spril
din mortar de var - ipsos, iar pe suporturile din plasa de rabit se va aplica direct smirul, cu mortar de
acelasi compozifie cu & mortarului pentru stratul de grund (din nisip, var si ipsos, sau din nisip, var si
ciment),

Aplicarea spritului se va face fle manual cu gjutorul unei matun scurte, fie mecanizal
cu aceleasi aparale folosite pentm aplicarea mecanizata a grundului

in' timpul executari amorsarii suprafelelor se va urmani ea spritl sa fie aplicat ¢a
mal uniform, fara discontinuitali prea mari, iar inainte de aplicarea grundului se va verifica daca sprilul
este suficient intarit, fara prefingeri pronuniate si daca suprafala amorsata este suficient de rugoasa

Execularea grundulul,

Grundul, cel mai gros strat al tencuielil (5 .. 20 mm grosime), se va aplica dupa cel putin 24 de
ore de l2 aplicarea sprilulul, in cazul suprafetelor de ciramida: pe suprafetele de zidarie de caramida
care sunt amorsate numai prin stropire cu apa, grundul se poate aplica imediat.

Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizal, intr-unul sau doua reprize.
grosimes totala fiind de cca.15 mm pe suprafetele Suport executate din sipci si trestie si pana la 20 mm.
peniru restul suprafetelor

Pe suprafetele peretilor de. peton tumnat in cofraje de inventar care sunt netede, siratul
de grund (cca. 5 mm grosime) se va executa cu moriar pe baza de polimer, dupa ce in
prealabil suprafelele acestor pereli au fost amorsate.

Aplicarea stralului de grund pe suprafetele interioare ale peretiior si pe favane (in
campurie dinire repere), se va realiza mecanizat, in toate cazurile in care este pasibil,

Aplicarea mecanizala a spritului  si grundului  in incaperite cladirilor pe pereti s
lavane, se va execula de pe pardoselile respeclive. |
Aplicarea manuala a spritului si grundului pe tavane si la partea supenoara a perefilor, se va execita de
pe platforma de lucru si de pe pardoseala pentru partea inferioara 2 peretilor,

Apiicarea grundului pe timp de arsita se va face ludndu-se masufi contra uscari prea rapide, prin
acoperirea suprafetelor respective, cu rogojinl umezite sau alte mijloace.

Este cu desdvarsire interzis sa se aplice stralul de grund pe supraletele inghetate sau
daca exista pericolul ca grundul sa inghete inainte de intanre.

In fimpul executari grundulul se va urmaril obfinerea unui strat cu o grosime care sa
se incadreze in limitele admise.

Spritul si grundul se wvor aplica pe fatadele cladilor de sus In j0s, de pe schele de
atada, montate la cca. 50 cm. fata de suprafata fatadelor, .



PROIECTARE 5.C. INGINERI PROIECT S.R.L.

EXPERTIZARE J39/304/2013; C.U.1.31681930;
CONSULTANTA TEHNICA str. Eternitétii, nr. 10,
COh TA e mun. Facgani, jud. Vrances;
STUDII DE FEZABILITATE Tel: 0723575842

Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla ca suprafala grundului sa fie uscala si 3 nu aibe
granule de var nehidratat,

Executarea stratului vizibil

Stratul wizibil al ‘tencuiglilor s€ va executz dinlr-un mortar denumit "tinci®, de aceiasi
compozitie cu a stralului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var pasta si cu nisip fin
pana la 1 mm, sau in cazur speciale, numai cu ciment si praf de piatra

Pentru obfinerea unei grosimi minime a stratulyi  vizibi (2 .. 5 mm} , mortarul de
linci se va arunca cu mistria la anumite intervale, astfel ca aceste inlervale sa se niveleze cu drisca.

Slratul vizibll se va prelucra in functie de materalele’ uliizate. tencuislile respective
purland urmatoarele domenii : driscuite, gletuite, stropite, schvisite, decorative. din materiale speciale
elc.

Tencuielile Intericare gletuite se wor realiza fie prin inchiderea porilor tincilul cu un
stral sublire {cca, 1 mm) de pasta var cu adaos de ipsos (gle! de var), fie prin acoperirea finciului cu un
stral subtire (cca..2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos), netezita fin. Pentru gletul de var, in pasta de
var se va adauga cca. 100 kg ipsos la 1 me de var pasta, pentru a accelera Intarirea gletulul.

Gletul de ipsos se va aplica numal pe un stral wvizibil, care are un anumit grad de
umiditate, in cantitali strict necesare, mainte de terminarea prizel ipsosului.

Pe suprafelele de beton nu se vor aplica direct gigturi de wvar sau ipsos,
In cazul suprafetelor rezultate netede de la decofrare, daca este necesara realizarea unui
strat de glet, se-va folosi o pasta speciala denumita "Gipac”.

Finisarea suprafetelor netede dc beton se poate face de la caz b caz s cu pasie
subtiri. Cantifatea de pasta ce se poate prepara odata trebuie sa acopere un fronl de lucru ce se
poate realiza in maximum 6 cre. limp in carc pasta isi pastreaza consistenta de lucru
Faslele sublii se vor intinde pe suprafelele interioare netede zle perelilor de  belon,
siropile in prealabil cu ape, fie cu drisca de glet, fie cu aparatul de zugravil manual sau electric sau cu
pistolul pulverizater (imitatie de calcio-vechio), aceste paste se pot colora prin amestecare cu pigmenti
frecati cu apa, obtinandu-se chiar stratul de finisaj gata coloral,

Pe parcursul execularii lucrdnlor de flencuieli se va urmar ca in campurile  marl, {in
special pe fatade), tencuielile sa fie realizate dm acelasi cantitate de mortar pregatit in prealabil, pentru
a nu se produce diferente de culoare; deasemenea, se va urmari sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul
suprafetelor, deoarece reluarile lucrului produg pete si diferente de nuante suparaloare.

In cazul in care se. execula lucrari de tenculeli pe limp friguros (la o temperalura mai
mica de plus 59 C), se vor lua masurile speciale prevazute In "Normaliv pentru execularea
lucranlor pe timp friguros” indicativ C 16/84.Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentri
protectia supratetelor proaspat tencuite, pana la intarirea mortarului, de urmatoarele notiuni:

-Umiditatea mare, care intarzie intarirea mortarului si 1l altereaza:

-uscarea fortata, care provoaca pierderea brusca a apel din morlar uscare care poale
praveni dm curenti de aer, expunerea indelungata la razele soarelui, supraincalzirea incaperilor efc,
-lovituri vibratii, provenite din darea in exploatare a cladirilor respective inainte de termen

-inghetarea tencuiglilor inainte de uscarea lor.

Normative privind executarea lucrarilor de tencuieli
Normative privind executarea lucrarilor de tencuieli
- NE 001-1996 — Normativ privind executarea tencuieliior umede groase si sublir,
- C.12/1983 - Normativ pentru execularea tencuielilor umede.
- C.17/1983 - Instructiuni tehnice privind compezifia si prepararea mortarelor de zidarie st lencuiala.
- C.16/1984 - Normatlv pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construclii i a instalatiilor
alerente.
- STAS 1667/1976 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane.
- STAS 1461980 - Var pentru constructii.
Receptia lucranior de tencuieli se va realiza prin respectarea prevederilor C56/86
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CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
TAMPLARIE

Generalital

Tamplaria exterioara de lipul simpla si dubld cu deschidere inferioars executata din PVC.

Ferestrele sunt proiectate la exterior, cu ochiuri fixe si ochiuri mobile

Penfru ventilarea curentd a Incaperilor s-au prevazut ferestre cu ochiuri mobile accesibile la
nivelul pardoselil

Daca este cazul, rosturile se vor etansa cu vata minerald, chit permanent élastic si baghete da
lemn.

Protejarea tamplariei la apa de ploaie cu lacrimare 3i glafuri de tabia

Frevederi comune

Verificarea produselor de 1amplarie (lemn sau metal) montatd in fabrics se face Ia primirea in
fabrica a tamplariei, a tamplariei montata pe santier se face la pnmirea pe santier 2 ambelor categerii in
tot timpul purerii in operd (mentari) precum si la receplie.

Tamplaria din lemn si metal care soseste pe santier si In fabrica gata confectionats, trebuie
verifcata de ctre conducdtorul fehnic al lucrarii sub aspectul

- exislentel si confinutul certificatelor de calitale:

- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptille tehnice de produs;

- existentel si calithlil accesariilor de prindere, manevrare, efc.

La punerea in opera se verificd daca in urma depozitarii si manipul3rii, tAmplaria nu a fosf
deteniorata. Eventualele deleriorar se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe parcursul montari
va fi executata de catre conducatorul tehnic.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face conform reglementarilor in vigoare si se refera |a
corespondenta cu prevederile din proiect §i conditile de calitate si incadrare in abaterile admisibile
prevazule mal jos,

verificarea pe faze se referd la intreaga categorie de lucran de tamplérie sau dulgherie giseva
face pentru fiecare tronson in parte, incheindu-se “Procese verbale de verficare pe faze de lucrare’,
acestea inscriindu-se in registrul respectiv.

La receplia preliminara a intregului obiect, comisia de receplie va verufica lucririle de t3mplirie

T T e
= Lal

si dulghene, urméarind. T T
4). examinarea existentel i confinuul proceselor ) .;?- le de venficare gi receplie pe faze de
lucran, FAN e W N
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- ferestrele sa se incadreze in tipodimensiunea prevazutd in proiect

- existenta armaturii metalice in profilele principale

- existenta gi fixarea corectd a balamalelor |a ferestrele duble

- modul cum sau montat gamiturile de cauciuc si existenla gariluriior de etantare pe contur
- prinderea de zidarie sau beton

- nu s& admit cordoane de lipire neuniforme, scurgeri de material, gauri produse prin ardere
- il 'se admil zgarieturi, pete neuniformitalj de culoare sau ale planeltalii suprafetei
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GEAMURI TERMO S| FONOIZOLATOARE

Geamurile termo-fonoizolatoare se bazeaza pe cele mai moderne solulii tehnice sl se compun din
doua straturi de sticld, legate Tintre ele permetral cu  un profil  realizat  din
malenal organic termoplastic. Geamurile lermo-fonoizolatoare trebuie $a fie astfel concepute incat sa se
realizeze absorblia vaporilor dintre foile de sficla si eliminarea lor la exterior.

1. MATERIALE
i cadrul fabnicarii se pot utiliza diverse produse de sticl3 (g&eam) cu grosimi Intre 4 - 10 mm:
« geam incolor fras,
- geam colorat in masa;
- geam termoabsorbant;
- geam reflexiv:
- geam ornamental;
- geam armat;
- Qeam securizat,
- geam siratifical ( de sigurania, antiefractie, fonoizolator).
Profilul elastic da posibilitates, fabricari in orice forma geometrica, {chiar si geam
lermaizolant bombat).

2. ETANSARE
Datorita secliunii de aderenld mari sl lungimii infinite, profilul trebuie s5 asigure o
imbinare ermetica (cu lolald etansare) a foilor de geam (sticla) fard utilizarea unor elemente speciale
pentru inchiderea colfurilor,
Collurile (elementele de collur} sunt punclele cele mai sensibile, problematice din
punctul de vedere al infiltrarii vaporilor.

3. DATE TEHNICE

Conceplia trebuie sa asigure o calitale stabila in timp i sigurd. Rezistenia contra infiltrani

vaporiior In cazul geamului termoizolater s4 fie foarte buna (1<0,01).

- Din punctul de vedere al rezistentei fala de efectele meteo dinamice (vant) si a tensiunilor
interioare proprii, sistemul rebuie s2 fie optimizal. Elansarea perimetrald da posibilitatea deformérilor
cauzate de efectele vantului si trepidatiilor, astfel incat geamul bistral s3 aiba un coeficient al
capacitatilor de defermare n= 100.

Datorita capacitélii termoconductive reduse a profilului, trebuie s& se reduca in bund parte
fenomenul de punte termicd pe perimetrul geamului influeniand (conectand) valoarea medie &
coeficientului de conductivitale termica k astfel:

- la temperatura exierioard de - 10°C:

- tamperatura in mijlocul geamuiui este de 14°C;

- temperatura perimetrului de 7°C:

- lemperatura interioara de 21°C:

k=17 + 2.8 Wimp°K

Geamul termopan va fi compus dintr-o foaie semire-fleclorizanta la exterior (culoare argintie),
pat de eer si o foale geam clar la interior, se vor ulliza geamuri de grostmi
diferite pentru reducerea posibilitafii apariiei fenomenului de rezonania.
Mivelul scustic echivalent continuy (Leq) masurat in interior, cu ferestrele inchise. s3 nu
depaseasca 3508

Dalorita calitatiior bune, geamul lermo-fonoizolant are o largd ulilizare in domeniul
consiruclilor. Se poate monta in [Amplarii traditionale, in profile de lemn, aluminiu, otel, mase plastice,
alte combinafji $i construirea peretilor corting.
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4. ASIGURAREA CALITATI
In vederea asigurani calitali autentice si conslante, fabricarea geamului se executa sub un
control tehnic si calitativ intern foarte sever si riguros.

- Controlul materilor prime {sticla).
- Controlul calitalii proceselor de spalare, de montare a profilului si de inchidere a
colfuritor.
- Controlul produsului init (dimensional, mantaj a punclului de roud pe suprafata
interioara).

5. MONTAREA, PUNEREA IN OPERA
Transportul, depozitarea $i montarea geamurilor se executd conform normelor si preseripfiilor
generaie prevazule pentru geamuri lermoizolatoare.
Principalele aspecte ale punerii in opera sunt:
- Contactul direct dinfre geam si loc (structurd) trebuie evital, deci pe si sub foile de geam
Irebuiesc aplicate pane de fixare gi rezemare, plese de calare,
- Trebuie asigurata impermeabilitatea §i etansarea prescrisa de norme pentru lampilarie.
- Pentru o fixare corectd geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de fensiuni
- Se pot combina doar materiale compatibile intre ele (loc, sticla, pene, materiale suplimentare
de etansare).
Pentru asigurarea perimetrului uscal, cercevelele trebuiesc proiectate cu posibilitatea evacusri
apei infiltrate.
Punerea in opera se face cu personal califical si instruil care sa respecte regulile specifice
acestor categorit de lucrri si in conformitate cu normativele Tn vigoare, sub control de specialitate.
e va prezenta agrementarea tehnica a produselor.

Normative privind prolectarea si executarea lucrarilor de lamplane s montare a geamunlor;

- C199/1979 - “Instruciuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transporiul si
| mantarea in constructii a tamplariei de lemn”;

- STAS 465/1880 - "Ferastre $i usi de balcon din lemn pentru constructil™

- STAS 466/1986 - "Usi din lemn pentru constructii civile”;

- STAS 333/1986 - "Ferestre si ugi de balcon, usi interioare si extenoare din lemn
pentru  constructil’

- 18678 - Instructiuni tehnice privind manipularea livrarea depozitarea
transportul s montarea in constructii a feresirelor si usilor de PVC

Formate gi alcatuin; |

--8TAS 5353-80 Feresire si usi de balcon si usi intericare din lemn pt. constr; civile.
Formate si alcatuin

- 5TAS 799/1988 - "Ferestre si usi din lemn,Conditii generale”;

- STAS 831714 231987 - “Témpiéne pentru constructii Metode de verificare a calitati”,

- C.47/1986 - "Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor 5i a
altor produse de sticla in constructi®

- STAS 853/1980 - ‘Geamur {rase”,

- 3TAS 3830/1584 Gawﬁide nﬁwﬂu‘?ﬁ&uz general pentry ferestre’;

.v"r;"‘-:'“ ['5.1 *'-.u,_f"“’%

Intocmit:
S ,arh Dan TIHCU

I'—l- = W
'-r_ J ;
. b\ |
L R
; ] WY
y e i il I
i | = =
| ] I'rlr i |
| !: T
| =piaeh ] d
L |
Y |




PROIECTARE S.C. INGINERII PROIECT S.R.L.
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CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR
PLACAJE CERAMICE

| Capitolul de fala se refera la lucrarile de placaj de faianid si gresie executate la interiorul
cladirilor {aphicate pe suportun de moriare, paste sau adezive de orice lip}, precum si la lucrarile de
placaj din caramida exlerioare . |

Placajele exterioare se execula din placi de argila arsé aplicate pe siratul de grund ¢u morlar de
ciment marca M-100T,

Placajele find destinate sa rdmana vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate
fi verificatd oricand, chiar dupa terminarea intreguiui obiect §i In consecintd nu este necesar si se
incheie procese verbale de lucrdri sl numai pe faze de lucrén.

Lucrarile de placare vor incepe dupa verificarea :

- stratului suport pe care urmeaza a fi aplicate:

- existentel tuturor elementelor constructive destinate a proteja placajul

(plangee, inveliton, sticle, comise, balcoane);

- existentei lucrarilor a caror execulie ulterioara ar putea deteriora placajul

(tamplaria, ghermele, praznuri, suporli si toate lucrarile de instalatii).

Lucrarile enumerate mai sus vor fi receptionate confarm capitolelor respective inaintea inceperi
montarii placaielor. |

Toate materialele, semifabnicatele si prefabeicatele care intra in componenta lugrarilor de
placaje nu vor fi introduse in opera decét dacd in prealabil

- §-a verniticat ca materialele au fost livrate cu cerificat de calitate care 53

confirme ca sunt corespunzatoare cu normele lehnice respective;

- 8u fost depozitate $l manipulate fri conditii care 53 evite orice degradare a lor

- S-au efectuat la locul de punere in operd (dupa prescripliile tehnice specifice pe care proiectul
le cere) incercari de calitate;

- mortarele provenite de la stafil centralizate, chiar situale in incinta santie mal,l;urﬂ;unmngg&

in lucrare dacd sunt insofite de documente din care sa rezulte cu precizie pafacterisliciie fizige, ™,

mecanice g1 de compozitie; r‘,, T *f'““?-?‘:;ﬂ
Lucrarile de placare se verifica avand in vedere: ﬁ T EFENP TR :'v\
- aspect §i stare generald; | | & k\
- elemente geometrice (grosime, planeitale verticalitate): 1 3 R #Jf
- aderenta placajului la stratul supor; w"ff 7
- fostun, etangeitate. lesatura placilor, corespondenta cu proiectu!; Nt C = ] ;’

- executarea muchilor igsinde sau intrande. i L

venficarea pe faze de luerdri se face in cazul placajelor interioare pentru fiecare incipere Tn
parte, iar in cazul celor exterioare pentru fiecare tronson de falada In parte §i se referd la urmiloarele
obiective:

a) rezistenta mortarelor sau pastelor de aplicare a placilor de placaj (determinald in cuburi de
7,07 cm latura, tumnate chiar la turarea mortarelor sau pastelor respective)

b) determinarea de straturi din struclura placajelor si grosimile respeciive

(determinata prin sondaje executate cel putin unul la fiecare 100 mp)

¢) aderenta la supart a mortarulul de poza si intra spatele placilor &l morar (sau pasta adeziva),

d) planeitatea suporturilor §i liniaritatea muchillor (bucatd cu bucata) |

e] dimensiunile, caliatea si pozilile elementelor care se placheaza (stalpi, grinzi, braie,
campuri).

Abaterile adimensionale pentru placaje sunt date in anexa A 2.

La receptia preliminara comisia de recepiie va efeclua aceleasi verificarn
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Prin examinarea vizuala se verifica;

a) Racordarea placajului cu tencuiala

Suprafetele placate cu placi de faian{a trebuie s3 se termine cu placi cu muchi rotunjite, iar
spatele lor sa coincida cu nivelul finisajului algturat,

Nu se admite ca racordarea tencuielii cu placajul s3 se faca prin scafe de mortar de ciment sau
pasia de ipsos §i nici ca nivelul suprafetei placajulul s3 se afle sub nivelul tencuiedii

b) Racordarea placajului din placi de faianta cu cada de dus

Etangarea rostului respectiv trebuie sa fie execulald cat mai ingrijit, neadmifandu-se grosime
neuniforma sau lipsa chitului

Pentru a verifica etanseilatea racordului dintre placaj 5i cada de dus, se va controla partea
Opusa a peretelui, obsevand daca umezeala a frecut prin perete.

c) Strapungerile efectuate in suprafala placatd, pentru trecerea levilor de instalalii, fixarea
prizelor, intrerupatoarelor, scarile de inox la bazinul de recuperare : gaurile facute in placi sa fie
mascate pe contur, prin acoperire cu rozete metalice, nichelate sau prevazute cu garpitur - dupa cum
este prevazul in proiect. La gaunle unde acopenrea cu rozeta nu este suficienta astfel incat conturul
gﬁﬂn | s& vede gl In jurul rozetel, se vor monta rozete cu diametrul corespunzator

Deasemeni, gaurile practicate in placajul pentru fixarea obiectelor sanitare (spaldtor.oglind3) nu
trebuie 52 fie vizibile sub aceste obiecle.

Flaneitatea supmfele; placate se verifica cu ajutorul unw dreptar de 1,2 - 2,0 m lungime. Sub
acest dreptar agezal pe once directie nu se admite decat o singurd denivelare de max. 2mm.

Verticalitatea suprafetei placale se verifica cu bolobocul sl cu un dreptar de 1,20 m. Abalerea
maxima admisibild nu va depasi 2 mm, In supraletele orizontale (glafuri, marginea bazinului, trebuie sa
se asigure o panta calre inlerior de cca. 2%).

Verificarea racordarii rectilinii a suprafetelor placate, cu plinte 5au 5cafe, se face la inceput prin
examinarea vizuala, iar daca se observa pendular in plan vertical sau orizontal, acestea se masoars cu
ajutorul unui dreptar de 2 m lungime. Nu se admite sub dreptar decét o singura unda avand o sageats
mai mica de 2 mm.

In Imita de separare a placajului de tamplaria de lemn, dupa uscarea completd a acesteia,
rosturile nu trebuie mai mar de 1 mm. Acole unde lamplaria esle prevazula cu pervazun, placajul
trebuie 3 patrunda sub ele, cel putin 1 mm.

Pervazurile trebuie sa fie faluite pe inaltimea placajului

Abateri admisibile la calitatea placajelor

Placaje inlerioare in placi de faianta
+ Uevierea de la planeitalea gi verticalitatea suprafetelor placajului (distanta
infre dreptar §i suprafala placajulul). . ....ccoevevvon. e e—, 2 mm
¢ Devierea rosturilor dintre faiante | $Ij.rb1h.m sau lipsa de glazura la
muchille supratetelor glazurate ale placilor , maxim unala o pfacﬁ

pe o suprafata de 1 mp... - Imm/ placa
¢ Poriuni neumpiute cu Hapfe de clment afh Ia mﬁlun ................. nu se admit
+ Lecuri neumplute cu glazurd pe supraf. placaiului. ............... max, 2amp
+ Fisuri pe suprafala placaultl...........cccoooioiiiiiorersnsieenins, nu se admil
Placaje exterioare de caramida decorativa -
¢ Devierea delaplaneitate ..o e Zmm
¢ Devierea rosturilor orizontale dintre ::érémr:ﬂle aparente Ammi1 placa
¢ Devierea de la verlicalitate a ;:!aﬂajuluu.,....h..“............,.u..u,.nu se-admil
¢ Portiuni neumplute morarinrosturi ..., e nu se admil
+ Locuri neumplule cu glazurd pe supral. placajului................ max. 2/mp
+ Fisuri pe suprafata placajului............ exrsrmrmssssssanrsensonss T BB SOAL

Normative privind execularea lucranilor de placaje:
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- Co-1986 - Instruciuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta majolitica si placi
ceramice smaliuite CESAROM
CZ33- 1986 Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din faianta majolitica sl placi ceramice
smalluite aplicate pe pereli prin lipire cu paste sublir. (BC5/86) |
- STAS 23311986 - Placi de faian{a.
iﬂi ;E;EBE - Instrucliuni tehnice privind compozilja §i prepararea mortarelor de ziddre si tencuiald
%T%ﬁ?éﬂg—;ﬁﬂﬂ' Normativ privind proiectarea, execufia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile
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