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MEMORIU DE ARHITECTURA

i. Denumirea
obiectivului: CONSTRUIRE SALA DE SEDINTE, SAT JITIA,
COMUNA JITIA, JUDET VRANCEA

1.1 Faza documentatiei: PROIECT TEHNIC + DOCUMENTATIE
TEHNICA PENTRU APROBAREA

LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

1.2 Elemente care au stat

la baza intocmiurii
fucrarii: Deplasarea in teren.

Masuratori efectuate la fata locului;

1.3 Finantare: Buget de stat

2. Amplasament: Comuna lJitia, Sat jitia, Judetul Vrancea

3. Vecinatati :

e l|a:- Nord: Proprietate privata Ticu Pauna;
- Est: Proprietate privata Cruceanu Gheorghe;
- Sud: Drum Satesc;
- Vest: Proprietate privata Ticu Neculai;;
4. Beneficiar: UAT JITIA, Sat Jitia, Judetul Vrancea

5. Profil de activitate: SALA SEDINTE
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5.1 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii lucrarii:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de
desfasurare a sedintelor Consiliului Local si al Primariei Comunei Jitia, pentru
dezbaterea diferitelor probleme aparute la nivel institutional.

Obiectivul urmarit consta in ameliorarea conditiilor igienico-sanitare si
la nivelul institutiilor locale, astfel incat acestea sa fie in concordanta cu
standardele in vigoare. Totodata se vor imbunatati si conditiile de munca
pentru desfasurarea activitatii profesionale pentru personalul institutiilor
publice locale.

Pentru atingerea obiectivului propus se va construi in satul lJitia,
comuna lJitia un corp de cladirea in care se vor desfasura sedintele
institutiilor publice locale din Comuna Jitia. Corpul de cladire va adaposti o
incapere principala cu destinatia de sala de sedinta si o serie de spatii

auxiale cu destinatie de grupuri sanitare, oficiu si material curatenie.

SITUATIA EXISTENTA
Amplasamentul pe care urmeaza sa se construiasca este situat in

intravilanul comunei Jitia, satul Jitia. Terenul apartine domeniului public al
comunei Jitia. Asupra terenului nu greveaza sarcini sau servituti.
Terenul pe care se va construi are o suprafata totala de 198 mp si este

liber de constructii.
Amplasamentul studiat nu prezinta fenomene fizico-geologice

distructive care sa-i pericliteze stabilitatea. Nu se semnalizeaza fenomene de

eroziune sau lunecari de teren.

SITUATIA PROPUSA
S-a propus realizarea unui corp de cladire cu regim de inaltime parter.
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CORPUL DE CLADIRE ARE URMATOARELE SPATII FUNCTIONALE :
PARTER

Acces =3,44 mp

Sala sedinte =119,14 mp

Grup Sanitar Barbati = 3,77 mp

Grup Sanitar Femei = 3,74 mp

Material curatenie = 2,50 mp

Oficiu = 8,18 mp

I

6. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE CONSTRUCTIEI PROPUSE:
Suprafata construita = 157,50 mp.
Suprafata desfasurata = 157,50 mp.
Suprafata utila parter = 137,33 mp.
Inaltimea la streasina (min) = 3,52 m.

Inaltimea la coama (max)= 5,36 m.

7. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA:
Categoria de importanta C

Clasa de importanta 111

8. CARACTERISTICI FIZICO CLIMATICE ALE AMPLASAMENTULUI:

- presiunea de referinta a vantului conf.NP 082/2004 pe intervalul de
recurenta de 50 de ani este de 0.5 KPa.

- zona climatica: III cu te = -18° C, conf SR 1907-1

- adancimi de inghet de 0.90m - STAS 6054/77.
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- incarcarile date de zapada conf.CR1-1-3/2005 avand IMR 50 ani are
valori de 2.0 KN/mp
Caracteristicile seismice ale zonei de amplasament si ale cladiriilor,

sunt:

- acceleratia de proiectare a terenului ag=0,40g
- perioada de colt, Tc=1,00s,

- Clasa a IV-a de importanta vi= 1,00.

9. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE:

In cele ce urmeaza vom descrie principalele solutiile constructive
propuse pentru realizarea corpului de cladire.

Cladirea va avea regim de inaltime parter. Constructia va fi realizata
cu fundatii continue din beton armat si placa din beton peste sol.

Suprastructura va fi realizata din cadre de beton armat. Golurile
cadrelor vor fi umplute cu zidarie de caramida. Planseu peste parter va fi
realizat din lemn.

Peste corpul propus se va realiza o sarpanta din lemn de rasinoase.

Invelitoarea va fi din tabla pofilata tip tigla si va fi echipata cu accesorii
pentru colectarea apelor pluviale precum si parazapezi.

Inchiderile exterioare se vor realiza cu timplarie din PVC.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti din gipscaron cu
grosime de 15cm, pe structura metalica.

La nivelul finisajelor se vor realiza zugraveli cu var lavabil pe glet de
ipsos si placaje ceramice. Placajele ceramice din grupurile sanitare se vor
face pina la cota +2.00m.

Pardoselile vor fi executate din gresie.
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La exterior se va realiza termosistem de 10 cm grosime si se va finisa
cu tencuieli decorative.

Se va realiza trotuar perimetral din beton pentru indepartarea apelor
meteorice din zona fundatiilor cladirii.

Grupurile sanitare vor fi deservite de instalatii sanitare. Grupurile vor fi
echipate cu obiecte sanitare din portelan, echipate cu accesorii din inox. In
grupurile sanitare se vor monta uscatoare pentru maini cu aer cald.

Instalatiile sanitare interioare se vor realiza cu conducte din PPR cu
montaj ingropat in pardoseala sau pereti dupa caz. Apa calda se va prepara
prin intermediul unui boiler bivalent cu functionare electrica. Instalatiile de
canalizare a apelor uzate se vor realiza cu tubulatura PVC montata ingropat.
Apa uzata se va stoca intr-un bazin vidanjabil din polistif montat ingropat pe
latura de est a cladirii.

Se vor realiza instalatii de iluminat si prize dimensionata conform
standardelor tehnice actuale. Se vor monta corpuri de iluminat moderne cu
surse de iluminat fluorescente,

Invalzirea/racirea spatiului se va realiza cu ajutorul unui sistem de

conditionare al aerului de tip multisplit cu o unitate exterioara si trei unitati

interioare.

10. FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli
Pardoselile vor fi realizate din:
- din gresie portelanata colorata in masa. Gresia va fi de calitatea I, cu
dimensiunile de min (30x30) cm si cu urmatoarele caracteristici:
e rezistenta la apa mai mica de 0.1%:;

e rezistenta la zgariere minim 6;

e rezistenta la abraziune, mai mare de 125 mm?;
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e rezistenta la produse chimice, minim clasa C;

Fixarea pe stratul suport se va realiza cu material adeziv rezistent la
umiditate. Montajul se va face cu rosturi de 3-4 mm, protejate cu chit
absorbant. Chitul va avea culoarea in ton cu cea a gresiei.

Stratul suport pardoseala din spatiile umede (bai) se va trata cu solutii
impermeabile dupa care se va face verificarea impermeabilizarii. Sapa de
peste stratul suport se va prepara cu adaosuri impermeabilizatoare si se va
aplica prin ridicare pe perete pe o inaltime de 10 cm sub forma de scafa.

Stratul suport al pardoselilor se va realiza din beton simplu C12/15 .

Betonul se va turna dupa:
- compactarea umpluturilor din jurul fundatiilor si a celor de sub

pardoseala.

- Realizarea unui filtru invers din pietris 3-7 de 5 ¢m grosime peste
care se va asterne un strat de pietris 31-70 de 10 cm care se va
compacta si netezi.

- Asezarea unui strat de 10 cm de placi de polistiren extrudat peste
care se va asterne o folie din polietilena.

Peretii adiacenti pardoselilor placate se vor proteja pe o inaltime de

min 10 cm cu placaj ceramic de aceeasi calitate si culoare cu placajul folosit

la pardoseala.

Pereti si tavane
La exterior se va aplica un strat termoizolant de 10 cm din polistiren

expandat pe structura peretelui, iar pe partea interioara se vor executa

tencuieli de mortar.
Planseul peste parter se va realiza din grinzi de lemn avand 12x12

cm grosime montate interax 80 cm.

w
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Planseul peste parter se va impermebiliza cu o membrana anti vapori
la partea inferioara si se va termoizola cu vata minerala bazaltica de 12 cm,
aceasta se va aseza intre grinzile din lemn. Peste grinzile din lemn ca
protectie pentru termoizolatie se va executa o podea din scandura de 2.5
cm.

Zugraveli vopsitorii

Suprafetele gletuite se vor zugravi cu var superlavabil de buna
calitate, culori pastel, cu putere de acoperire marita si cu rezistenta si
stabilitate la actiunea UV sau a umezelii.

Zugraveala tavanelor la bai va fi cu proprietati anticondens si
antimucegai.

Placaje la pereti

Se vor realiza cu placi din faianta cu suprafata lucioasa care sa permita
spalarea si intretinerea usoara. Placajele din faianta se vor aplica la bai pina

la cota +2.00. Faianta va fi colorata.

Tamplarie interioara

Usile interioare vor fi din tamplarie de lemn, cu foaie din PAL
melaminat. Usa va avea culoarea stejarului cu foaia lisa. Pragul de jos al usii
va fi inglobat in pardoseala, astfel incat sa nu existe diferente de cote intre

pardoseala holului si pardoseala incaperii.

Glafuri interioare
Glafurile interioare de la ferestre vor fi de tip helolitic, cu suprafete

lucioase, rezistente la zgariere, frecare si la umezeala. Cantul interior va fi

rotunjit prin postformare (glaful rotunjit prin tehnologia de fabricare).

11. FINISAJE EXTERIOARE
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Inchideri

Pentru stabilitatea in timp a tamplariei exterioare s-a ales realizarea
acesteia din PVC cu geam termoizolant, low-e. Culoarea tamplariei
exterioare va fi maro.

Coeficientul global de transmisie termica a ansamblului fereastra cu
geam termoizolator este de maximum 2,2 W/m2K. Indicele de izolare fonica
la zgomot aerian este de minimum 35dB. Feroneria va asigura minimum
15000 de cicluri de inchidere-deschidere.

Geamul termoizolator se va realiza din sticla Clar-LOW-E
(44+min.16+5).

Ferestrele au ochiuri fixe si mobile.

Usile vor fi realizate din profile PVC si vor fi dotate cu perii de etansare
in parte inferioara pentru a se evita montarea pragurilor.

Placaje

- Podestul scarilor exterioare se va placa cu gresie portelanata in
masa, antigeliva, antiderapanta cu fata vizibila profilata, colorata. Gresia va
fi de calitatea I, cu dimensiunile de min (30x30) cm si cu urmatoarele
caracteristici:

e rezistenta la apa mai mica de 0.1%;
e rezistenta la zgariere minim 6;

e rezistentd la abraziune, mai mare de 125 mm?;

¢ rezistenta la produse chimice, minim clasa C;

Fixarea pe stratul suport se va reliza cu material adeziv antigeliv,
rezistent la umiditate. Montajul se va face cu rosturi de 3-4 mm, protejate
cu chit antigeliv (pentru exterior). Chitul va avea aceeasi culoare cu gresia.

Stratul suport pardoseala se va trata cu solutii impermeabile dupa care

se va face verificarea impermeabilizarii. Sapa de peste stratul suport se va
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prepara cu adaosuri impermeabilizatoare si se va aplica prin ridicare pe
peretele constructiei pe o inaltime de 10 cm sub forma de scafa.

Stratul suport al pardoselii extericare se va realiza din beton simplu
C12/15 . Betonul se va turna dupa:

- compactarea umpluturilor din jurul fundatiilor si a celor de sub
pardoseala.

- Realizarea unui filtru invers din pietris 3-7 de 5 cm grosime peste
care se va asterne un strat de pietris 31-70 care se va compacta si
netezi.

Peretii adiacenti pardoselii placate se vor proteja pe o inaltime de min
10 cm cu placaj ceramic de aceeasi calitate si culoare cu placajul folosit Ia
pardoseala.

Muchia dintre treapta si contratrapta va fi realizata cu profile ceramice
de colt rotunjite, asortate la culoarea placajului.

Pe treapta se va monta o bagheta metalica cu banda de cauciuc

antiderapanta.

Finisaje exterioare la pereti

Finisajele se vor realiza peste stratul de termiozolatie din polistiren
expandat la pereti si extrudat la soclu.

Soclul cladirii se va placa cu placi dreptunghiulare din piatra naturala
decorativa.

Finisarea peretilor se va face cu tencuiala siliconica neteda.

Toate nuantele se vor alege si definitiva in urma efectuarii probelor de
culoare, conforme paletarului de culori folosit de furnizorul de wvaruri si

mortare al antreprenorului, numai dupa acordul scris al arhitectului.

Glafuri exterioare
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Glafurile exterioare vor fi din aluminiu, cu grosime de 2 mm , rotunjite
la marginea exterioara, realizate wassernast si cu sant de rupere a
prelingerii.

Invelitoare

Invelitoarea se va realiza din tabla ondulata multistrat de culoare
maro. Jgheaburile si burlanele vor fi alcatuite din tabla vopsita in camp
electrostatic. Jgeaburile vor vi tip DN 150mm iar burlanele tip DN 100mm.

Trotuar
Trotuarul se va realiza perimetral cladirii , cu o latime de 1,00 m, din

beton C8/10 simplu, cu panta transversala de min 2% spre exterior si panta

longitudinala de 0,5% in sensul indepartarii apelor meteorice si pluviale.

12 IGIENA SI SANATATE, PROTECTIA MEDIULUI

12.1 IGIENA AERUILUI
In cadrul cladirii propuse, nu se folosesc materiale de constructii care

sa degajeze formaldehide. De asemenea, nu se folosesc materiale care au in

compozitie azbest.

12.2 VENTILATIA:
Toate incaperile destinate prescolarilor vor fi ventilate natural.

Mijloacele de ventilatie vor asigura o primenire a aerului de cel putin 3
schimburi de aer pe ora in salile de clasa si 5 schimburi de aer pe ora in
grupurile sanitare.

Ventilatia se va realiza natural, prin deschiderea accidentala a usilor
sau a ferestrelor, sau artificial la fiecare 50 de minute. Ferestrele vor fi
prevazute cu geamuri oscilobatante (sensul de deschidere al acestora fiind
spre interior si in sus), tocmai in vederea realizarii ventilatiei artificiale.

Ventilatia prin deschiderea ferestrelor se va face astfel incat sa se evite
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disconfortul termic si sa se asigure in continuu inlaturarea aerului viciat.
Pentru asigurarea unei ventilatii bune, naturale si permanente, se va asigura

o suprafata de aerisire de cel putin 1/50 din suprafata incaperii.

12.3 IGIENA APEI
Apa potabila va fi asigurata de la reteaua localitatii.
Evacuarea apelor uzate menajere de la locurile de consum se va

realiza printr-o retea de conducte montate ingropat.

12.4 ETANSEITATEA LA AER, GAZE, SI VAPORI

In ce priveste etanseitatea la vapori a inchiderilor exterioare,
dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in scopul asigurarii unui
regim de umiditate normal a elementelor de constructie, pe perioada
exploatarii acestora, conform prevederilor SR 6472/4.

De asemenea, caracteristicile tehnice ale materialelor folosite asigura
neacumularea apei provenite din condensul vaporilor, iar umiditatea
acestora, in timpul perioadei reci a anului nu depaseste valorile maxime
admisibile prevazute in SR 6472/4.

In ceea ce priveste etanseitatea la apa a tamplariei, materialul
acestora, tipul lor, permit valori superioare ale presiunii date de vant, fata de

cele recomandate de 40 kg/mp.

12.5 EVACUAREA DESEURILOR SOLIDE
Pe o platforma betonata se vor amplasa "europubele” pentru

colectarea deseurilor menajere, separate pentru cele biodegradabile si

pentru cele nedegradabile.
Pubelele de gunoi vor fi de tip EUROPUBELE cu capacitatea de 110 |.

m
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Distanta platformei de gunoi fata de cladirea gradinitei va fi de cel
putin 10m.
Deseurile vor fi evacuate la cel mult 3 zile de catre o firma specializata

si autorizata, contractata de catre primarie.

12.6 ILUMINATUL:
IHuminatul natural:
[luminarea spatiilor se va asigura natural prin ferestre ce sunt
orientate preponderent catre SUD.
Iluminatul artificial
La dimensionarea instalatiei de iluminat interior pentru grupurile
sanitare s-a avut in vedere respectarea conditiilor generate si speciale cerute
de prescriptiile tehnice in vigoare si a recomandarilor din literatura de
specialitate (NP-010-97, NP 061-2002), asigurand un nivel de iluminare de:
- 150 Ix in grupurile sanitare si holuri;
- 300 Ix in sala de sedinte.
La proiectarea instalatiei electrice s-a avut in vedere protectia
impotriva atingerilor directe sau indirecte.
In incaperile destinate activitatii educationale se va asigura un iluminat

natural direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5.

12.7 IMPACTUL ASUPRA MEDIULULI:

In urma activitatilor care se vor desfasura se poate estima existenta
urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

- gunoiul menajer produs din activitati este compus din hartie, carton,
sticle si plastic rezultat din profilul activitatii - cca. 150 -200 Kg/luna.
Acest gunoi se colecteaza in containere speciale prin grija societatii de
salubritate autorizata (firma de salubritate va fi contractata de catre

primarie). Se va executa o platforma betonata pentru pubele.
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Din activitatile desfasurate in cadrul investitiei nu rezulta noxe
importante ca elemente reziduale, nefiind necesare instalatii de neutralizat
sau de protejare a mediului inconjurator, cantitatile evidentiate fiind foarte

MICI.

12.8 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Nu este cazul .

Intocmit,

arh. TJ@_\&\ |
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1. Denumirea
obiectivului: CONSTRUIRE SALA DE SEDINTE, SAT JITIA,
COMUNA JITIA, JUDET VRANCEA

2. Amplasament: Comuna litia, Sat Jitia, Judetul Vrancea

Cladirea va fi situata in intravilanul sat. Jitia, comuna Jitia, jud.

Vrancea.
Caracteristicile seismice ale zonei de amplasament conf. P100/2013

S i
= " .

sunt: Tl
" . ; i, " £y o
- acceleratia de proiectare a terenului: ag=0,40g /E; ¢ Hx
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: i < o ”'n.:_::l ':[‘_,f‘ J:‘,- £y ,. k;.:/
Categoria de importanta a cladirii este C - normala SURL e e P

ST

Caracteristicile climatice ale zonei de amplasament sunt:
- zona climatica: III cu te = -18° C, conf SR 1907-1
- adancimi de Tnghet este de 0.90-1.00 m de la suprafata terenului -

STAS 6054/77.
- incarcarile date de zapada conf. CR 1-1-3/2005 avand IMR 50 ani are

valori de 2.0 KN/mp.

Infrastructura

Se adopta un sistem de fundare tip talpa continud cu elevatie, cu talpa
de 60cm latime si 40 cm inadltime si elevatia cu latime 25 c¢m si indltime 1.25

m (conform planului de fundatii) pana sub ziduri.
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Adancimea de fundare minima este -1,00m fata de cota terenului
amenajat (cu incastrare de min. 20cm in terenul bun de fundare), pentru
fundatiile exterioare si interioare.

Fundatiile (talpi si elevatii) se realizeaza din beton armat C20/25. Sub
talpile de fundatii se toarna un beton de egalizare C4/5 de 10 cm.

Se armeaza longitudinal si transversal elevatiile astfel:

Armatura longitudinala consta din bare ®10 si ®12 PC52, iar transversal
cu etrieri ®8 si ®10/20cm OB37/PC52 conform detaliilor de armare.

Odata ce s-au Iincheiat lucrarile pana cota terenului natural, se
realizeaza umpluturile din argila compactate manual. La interior, se
completeazéa umplutura sub pardoseli cu argila de buna calitate si se
compacteaza manual in straturi de 10-15cm.

De asemenea, imediat se executa trotuarele perimetrale in grosime de
8-10cm, din b.s. C8/10, peste un strat de pietris+nisip de 10cm.

La interfata cu soclul se toarna un cordon de bitum care apoi va fi
protejat de tencuiala fatadei.

Trotuarele vor avea panta transversala de 2% si longitudinala de min.
0,5%.

Suprastructura
Structura de rezistenta este de tip cadre spatiale din beton armat.

1. Alcatuirea stalpilor

Stalpii S1 50x35 cm.
- carcasele pentru stalpi se vor executa din bare longitudinale cu 4920

si 4018 PC 52 si etrieri ®8/10/15 PC 52 conform detaliilor de armare.
Stalpii $2 25x25 cm.
- carcasele pentru stadlpi se vor executa din bare longitudinale cu 4916
PC 52 si etrieri ®8/10/15 PC 52 conform detaliilor de armare.
Stalpii se vor realiza din beton clasa C20/25.

2. Alcatuirea grinzilor si centurilor
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Grinzile 25x%40 cm;
-carcasele pentru grinzile 25x40 se vor executa din bare longitudinale

cu 3®16 PC 52 sus si 3016 PC 52 jos si etrieri ®8/15 PC 52 conform

detaliilor de armare.

Grinzile 25x65 cm;

-carcasele pentru grinzile 25x40 se vor executa din bare longitudinale
cu 3020 PC 52 sus si 3®18 PC 52 jos si etrieri ®8/15 PC 52 conform
detaliilor de armare.

Centurile 25x25 cm;

- carcasele pentru centuri se vor executa din bare longitudinale cu 4914
PC 52 si etrieri ®8/15 PC 52 conform detaliilor de armare.

Grinzile si centurile se vor realiza din beton clasa C20/25.

3. Alcatuirea planseelor
Planseul se va realiza din grinzi de rasinoase 12x12 montate la un

interax de 80 cm. Grinzile se vor fixa de elementele de beton armat prin
legare cu agrafe montate odata cu armatura grinzilor si centurilor. Peste
grinzile de lemn se va monta o podina din scandura faltuita de 2.5 cm

grosime. In planul planseului se va realiza o trapa de acces in pod.

4, Alcatuirea buiandrugilor
- buiandrugii peste golurile de usi si ferestre vor fi din beton armat
C20/25 cu sectiunea 25x25cm. Acestia se vor arma cu 4 bare ®12 PC 52 si

etrieri ®6 PC52/15cm.

5. Alcatuirea peretilor exteriori

Peretii exteriori vor avea 25 cm grosime si sunt din zidarie de caramida
cu goluri verticale 290x240x138(188). Spatiile intericare se vor
compartimenta cu pereti din zidarie de caramida cu goluri verticale
290x240x138(188). Pentru executarea peretilor din zidarie se va folosi
mortar M50Z.
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Anvelopa cladirii se va termoizola cu polistiren expandat de 10 cm
grosime si min. 15kg/mc densitate.

Se va avea in vedere si hidroizolarea elementelor, astfel:

- pentru primul rost intre zidarie si fundatie se va utiliza un adaos
impermeabilizator in mortar pentru a obtine o hidroizolatie rigida,

= pentru mortarul utilizat in tencuiala soclului se va utiliza de

asemenea adaos impermeabilizator.

Sarpanta

Sarpanta corpului propus va fi executata pe scaune de lemn
contravantuite longitudinal si transversal.

Popii vor spirjini prin intermediul talpilor pe grinzile de planseu. Acestea
se vor prinde prin intermediul unor agrafe din otel beton montate in planseul
de beton inainte de monolitizare sau cu conectori metalici pentru lemn.

Pentru realizarea sarpantei se vor utiliza sectiuni ecarisate din lemn de

rasinoase cal. a II-a.

Materiale utilizate:

- popi: 12x12cm,

- cosoroaba: 12x12cm,

- pane, dolii: 12x12cm ;

- capriori: 8x12cm,

- contrafise: 8x12cm la 45°,

- clesti 2x5x15 cm

- talpi popi: 12x12x120cm;

Accesul pe acoperis se va realiza printr-o tabachera. Atat chepengul cat
si tabachera vor respecta conditia de rezistenta la foc min. 30min.

Se :ﬂj&f*?qe f‘dm;tatul materialelor in pod precum si accesul

4 'w'

persaanﬁfw neauf;—enzate §a a fumatului.
InTGeg n}’taterlélu*l IE{nhOS se va ignifuga de catre firme atestate.

2\ A AD |]

‘-
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VIZAT I1.S.C.

PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

privind calitatea lucrarilor de constructii
conform art.22 lit.e din Legea 10/1995

Beneficiar: UAT JITIA

Adresa beneficiar: Sat Jitia Com. Jitia, Jud.Vrancea
Amplasament: Sat Jitia Com. lJitia, Jud.Vrancea
Proiectant: S.C. INGINERII PROIECT S.R.L.
Denumire obiectiv: CONSTRUIRE SALA DE SEDINTE, SAT JITIA,

COMUNA JITIA, JUDET VRANCEA

Categoria si cl. de importanta: Categoria C - clasa III
Gradul de rezistenta la foc: Gradul III

Obiectiv: SALA SEDINTE

Controlul calitatii lucrarilor de constructii pe faze determinante a
fost stabilit, in conformitate cu Legea nr.10/1995, HGR nr.766/1997,
Normativ C56-85 si normative tehnice in vigoare.

Prin faza determinanta in conceptia Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii, art.7b, se intelege stadiul fizic
la care o lucrare de constructii odata ajunsa nu mai poate continua fara
acceptul scris al beneficiarului si proiectantului si incheierea de
documente scrise conform tabelului de mai jos.

LEGEND A:

I: Inspectoratul in constructii

B. Beneficiar

E: Executant

P. Proiectant

G: Geotehnician

P.V.L.A.: proces-verbal lucrari ascunse
P.V.R.: proces- verpa}’¥EtEg§ig

P.V.F.D.: prnces*-\?’etbél fakégé\tgrmmanta



Nr. Lucrari ce se controleaza, | Metoda de control Cine ] Nr. Si data
Crt. se verifica sau se ' sau documentatia semneaza. | actului
receptioneaza calitativ si | conform careia se incheiat.
pentru care trebuiesc efectueaza controlul.
intocmite documente. Documentul care se
) incheie.
0 1 2 3 4
1. Predare amplasament P.V.R. B.G.P.E.
2. Verificare axare si armare | P.V.L.A. B.E.P.
fundat]i
3. Verificare calitate beton P.V.R. B.E.P.
turnat in fundatii
4. Verificare axare si armare | P.V.L.A. B.E.P.
stalpi
P Verificare calitate beton P.V.R. B.E.P.
turnat in stalpi
6. Verificare cofrare i P.V.L.A. B.E.P.
armare grinzi si centuri _ -
7. Verificare calitate beton P.V.R. B.E.P.
turnat in grinzi si centuri
8. Verificare sarpanta  P.V.L.A. B.E.P.
0, Receptie finala ' P.V.R. B.E.P.I.
NOTA:

Coloana nr.4 se completeaza la data inchiderii actului prevazut in coloana nr. 2
Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la

care urmeaza a se efectua verificarea.
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, se va anexa la Cartea Constructiei.

In afara punctelor obligatorii de verificare, proiectantul va fi solicitat prin grija
beneficiarului (investitorului) si a executantului, Tn urmatoarele situatii:

- la identificarea unor situatii diferite decat cele care au fost considerate in
proiect;

- nerespectarea calitatii materialelor folosite la executie (care nu corespund
prevederilor proiectantului).

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier, sa
prezinte acestuia toate documentele prevéazute de sistemul de evidenta in activitatea de control
tehnic in constructii in vigoare (conform HG 766/1997).

Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controlul pe santier, va reprezenta
preluarea de catre executant a atributiilor si raspunderilor proiectantului pentru verificarea
calitatii executiei in conformitate cu legea nr.10/1995.

DE ACORD,

i
e
o

Beneficiar,” © Executant,
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MEMORIU INSTALATII ELECTRICE

I. DATE GENERALE

1.1 - Denumire obiectiv: CONSTRUIRE SALA DE SEDINTE, SAT
JITIA, COMUNA JITIA, JUDET VRANCEA

1.2 - Elaborator: S.C. INGINERII PROIECT S.R.L.

1.3 - Beneficiar : UAT JITIA

1.4 - Amplasament : sat. Jitia, com. Jitia, jud. Vrancea

1.5 - Faza: P.A.C. + P.T.

Situatia existenta
Alimentarea obiectivului se va face din reteaua electrica 0,4 kv existenta in

zona. Imobilul va fi alimentat printr-un bransament contorizat.
Cladirea dispune de urmtoarele tipuri de instalatii functionale :
1) instalatii interioare de iluminat normal si de siguranta;
2) instalatii de prize 220V;

Caracteristicile electrice
» Tensiunea de utilizare Un = 230 V.c.a;
» Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 Hz;
» Factor de putere cos ¢ =0,92% (neutral);

Situatia propusa
Cladirea va fi deservita de instalatii electrice intericare de iluminat si
instalatii de alimentare cu energie electrica a diferitilor consumatori cu prize.
Pentru alimentarea cu energie electrica se va realiza un tablou electric.
Tabloul electric va fi amplasat in holul de |la intrarea principala si va deservi
cu circuite de iluminat si prize intreagul imobil. Tabloul electric se vor monta
in cofret montat aparent, avand grad de protectie IP 31. Aparatajul utilizat in
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tablourile electrice va fi agrementat pentru utilizare in sisteme de alimentare
cu energie electrica.
Aparatajul utilizat pentru comanda si protectia circuitelor de prize va fi cu

protectie diferentiala. Pentru iluminat se vor utiliza corpuri de ilumimat cu

surse fluorescente.

2. STANDARDE CE SE VOR RESPECTA IN EXECUTIA LUCRARILOR

e 1.7-2011 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la consumatori pana la 1000 V.

e P.E. 136 - Normativ privind folosirea rationala a energiei electrice de
iluminat artificial si in utilizari casnice.

e (.56 - 75 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii
si de instalatii aferente.

e STAS 6646/1-3 -80 Iluminat artificial

e STAS 8114/81 - Corpuri de iluminat. Conditii tehnice generale

e STAS 3185 - 87 - Intrerupatoare pentru instalatii electrice fixe casnice
si similare Conditii generale de calitate.

e STAS 12604/4-89- Protectia impotriva electrocutarilor instalatiei
electrice fixe, prescriptii.

e STAS 8313- 84 - Iluminatul in cladiri. Metode de masurare a iluminarii.

Aceste acte normative nu sunt limitative, constr. are obligatia sa cunoasca

Si se respecte toate actele normative in vigoare.

3. MATERIALE
3.1. CORPURI DE ILUMINAT

Corpurile de iluminat prevazute in cadrul documentatiei trebuie sa
corespunda conditiilor tehnice prevazute de STAS 8114/81.

Avand in vedere destinatia incaperilor, nivelul de iluminare reglementat
va fi realizat cu ajutorul corpurilor de iluminat cu surse fluorescente. Corpurile

de iluminat utilizate trebuie sa fie omologate si agrementate.
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3.2. APARATE DE COMANDA SI PRIZE
Se vor procura intrerupatoare, comutatoare, prize cu contact de

protectie cu caracteisticile tehnice, specificate in documentatie.

3.2. CONDUCTORI SI TUBURI DE PROTECTIE
Circuitele pentru prize si iluminat vor fi realizate cu conductori din cupru
de tip Fy cu sectiune de 1.5mmp respectiv 2.5mmp. Conducterii vor fi trasi in

tuburi de protectie din material plastic montate ingropat.

3.4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Manipularea, transportul si depozitarea se va face cu grija pentru
evitarea deteriorarii lor.
Livrarea pe santier a corpurilor de iluminat si a aparatajului se va face

cu putin timp inaintea montajului pe santier.

4. EXECUTIA LUCRARILOR
4.1. CONDITII DE ALIMENTARE SI MONTAREA CORPURILOR DE

ILUMINAT
Corpurile de iluminat de orice tip se racordeaza numai intre faza si nul.

In corpurile de iluminat legatura electrica la dulii se face astfel ca conductorul
de nul al circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei,
iar conductorul de faza trecut prin intrerupator se leaga la borne de interior
din fundul duliei.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat( carlige de
tavan, dibluri, etc) se vor alege astfel incat sa suporte fara a suferi deformari,
o greutate egala cu de cinci ori greutatea lor, dar cel putin 10 kg.

Se interzice suspendarea corpului de iluminat direct prin conductorii de

alimentare.

4.2. MONTAREA APARATELOR DE COMANDA SI A PRIZELOR
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e Inaltimea de montaj a aparatelor de comanda si a prizelor sunt
prevazute in documentatie. In cazul in care nu sunt indicate se vor
respecta prescriptiile normativului [.7-2011

e aparate si echipamente electrice vor respecta prevederile normativului
L7 =2011

e Se va acorda o atentie deosebita la capitolul 6 din din T 7/2011.

Instalatii electrice de lumina si prize.

5. VERIFICARI
Se prevad urmatoarele categorii de verificari:
» verificari de executat pe parcursul lucrarilor
= verificari de efectuat pe faze de lucrari

= verificari de efectuat la receptia preliminara.

5.1. VERIFICARI DE EXECUTAT PE PARCURSUL LUCRARILOR
e corpurile de iluminat prevazute in proiect vor trebui sa corespunda
prevederilor STAS 8114/81
¢ pentru aparatele de comanda se vor respecta STAS 3185-87;
e se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile tehnice atat a

corpurilor de iluminat, cat si aparatelor de comanda si prize.

5.2. VERIFICARI DE EXECUTAT PE FAZE DE LUCRARI
e se vor verifica prin sondaj la cel putin 15 % legaturile electrice atat la
aparatele de comanda, prize cat si la lampi.
e se verifica modul si calitatea fixarii corpurilor de iluminat,
o se verifica inaltimile de montaj admise, cat si distantele admise pana la

elementele de pe traseu (conducte de apa termice etc).

5.3. VERIFICARI DE EXECUTAT LA RECEPTIA PRELIMINARA
Comisia de receptie va verifica pe teren urmatoarele:
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o functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si acolo unde este
prevazut in proiect, functionarea sectionata a acestor instalatii.
o existenta tututor elementelor de protectie ale corpurilor de
iluminat( rastele, globuri, etc).
Prin sondaj la 2 - 3% din corpurile fluorescente se va verifica existenta

condensatoarelor pentru imbunatatirea factorilor de putere.

6. CERINTE DE CALITATE

Documentatia intocmita, asigura indeplinirea cerintelor esentiale de
calitate In conformitate cu Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in vigoare de la
31 august 2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 02 iulie
2015, in conformitate cu cerintele esentiale, specifice categoriei de importanta
a obiectivului, respectiv Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului
European si al Consiliului cerintele fundamentale aplicabile constructiilor.
Constructiile si instalatiile aferente lor trebuie sa corespunda, atat in
ansamblu, cat si pe parti separate, utilizarii preconizate,tinand seama mai ales
de sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a lungul intregului ciclu de
viatd al constructiilor. In conditiile unei intretineri normale, constructiile si
instalatiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte fundamentale aplicabile

constructiilor pe o durata de utilizare rezonabila din punct de vedere economic

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

dupa cum urmeaza :
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A). REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente
adecvate categoriilor si claselor de influente externe si cu certificat de
conformitate, conform Legii 608/ 2001.
Tabloul electric se va amplasa in spatii si pozitii care, pe de o parte nu vor
afecta structura de rezistenta a cladirii, iar pe de alta parte le vor proteja
impotriva actiunii agentilor chimici sau de mediu.

Traseele circuitelor si coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta
structura de rezistenta a cladirii, iar pe de alta parte, nu vor determina

solicitarea lor la tasarea diferentiala a constructiei sau terenului.

B). SECURITATE LA INCENDIU

Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de
importanta a cladirii si in conformitate cu reglementarile tehnice, s-au
prevazut urmatoarele dotari :

1.2.c) Sistem de iluminat de siguranta, care cuprinde urmatoarele categorii :

a)Obiectivul va fi echipat cu iluminat de siguranta de evacuare, cap.7.23.2.b)
(I17/2011), care trebuie integrate in iluminatul normal al spatiilor respective,
dar trebuie sa li se asigure punerea in functiune la intreruperea iluminatului
normal in timpul prevazut in tabelul 7.23.1. (I 7/2011).

Instalatiile de iluminat de siguranta de evacuare s-au prevazut deasupra usilor
de evacuare si linga scari, se va realiza cu corpuri de iluminat speciale cu
acumulator inglobat de tip autonom ( executate conform SREN 60598-2-22),
cu intrare automata in functiune la disparitia alimentarii de baza si cu
autonomie in functionare 2 ore, iar cablurile de alimentare sunt cu intirziere
la propagarea flacarii in manunchi ( conform cu SR EN 50266 - de tip Cyy-F).
d)Obiectivul va fi echipat cu iluminat de sigurantd impotriva panicii,
cap.7.23.2.b) (17/2011), care trebuie integrat in iluminatul normal al spatiilor

respective, dar trebuie sa li se asigure punerea in functiune la apasarea

butoanelor de pornire-oprire si cele de pornire.





















































































